15.341.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.341.2101

Tammi 5 cm kalinlikta yiizeye dik gekme mukavemeti en az 200 kPa Ekstriide Polistren levhalar ile
—  Duvarlarda Igten Isi Yalitimi ve Gzerine 1s1 yalitim sivasi yapilmasi
Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikil insaat (Yapi Isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 1165,78 0,00 0,00
2025-Kasim 1136,73 0,00 0,00
2025-Ekim 1118,55 0,00 0,00
2025-Eyll 1085,55 0,00 0,00
2025-Ocak 951,63 0,00 0,00
2024 722,04 0,00 0,00
2023-2 474,56 0,00 0,00
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
20231 339,76 0,00 0,00
2022-3 0,00 0,00 0,00
2022-2 0,00 0,00 0,00
2022-1 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore, 1si yalitim levhalarinin uygulanacagi duvar yiizeyi tizerine, 5
cm kalinhktaki ekstride polistren kdpuk 1s1 yalitim levhalarinin m? ye 4 kg sarf olacak sekilde 1si yalitim
levha yapistiricisi ile duvara yapistirildiktan sonra levha tUzerine m? ye 3 kg sarf olacak sekilde 1. kat 1si
yalitim sivasinin yapilmasi, tizerine ek yerleri birbiri Gizerine en az 10 cm bindirilecek sekilde siva filesinin
yerlestiriimesi ve izerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat is1 yalitim sivasinin yapilmasi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her turli malzeme ve zayiati, iscilik ara¢ ve gerec giderleri,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati.

Olgli: Projedeki dlgllere gére yalitim yapilan biitiin ylizeyler hesaplanir.

Not:

1) Belirli sicaklik ve nem etkisi altinda boyut kararliligi en fazla %5 (DS (70,90) sinifi) olan, kalinlik toleransi
en az £1,5 mm, T2 sinifi ylzeyi puruzlt veya puruzli ve kanalli XPS levhalar

2) Ekstride Polistren Levhalar (XPS) 1si yalitim malzemesinin kalinligi yapilacak isi1 yalitim hesabina gére
tespit edilecektir.

3) Kat yiiksekliginin 3 m'yi gectigi uygulamalarda plastik ¢ivili 1s1 yalitim dibeli ile ylzeye tespit edilmelidir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.



15.341.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme
Yizeye dik gekme mukavemeti en az
200 kPa (sadece profilli uygulamalar
icin), Sival ve Profilli Uygulamalar,

10.310.1512 Belirli sicaklik ve nem etkisi altinda m3 0,052500
boyut kararlilgi en fazla %5 (DS(70,90)
sinifi) olan, kalinlk toleransi en az
+1,5mm, T2 sinifi ylzeyi p

10.330.2503 04.480 Isi yal|t|m_ levhalari yapistiricisi (gimento kg 4,000000
esasli polimer katkili)
(Zaiyat dahil)
Siva filesi (145 ile 160 g/m? alkaliye

10.330.2501 04.479 dayanimli)(Ulusal teknil onay veya m? 1,100000
avrupa teknik onay kapsaminda belgeli)

10.330.2505 04.481 Isi yalitim sivasi (¢cimento esasli polimer kg 5000000
katkili, elastik)

10.130.9991 04.031 Su m? 0,002500
iscilik

10.100.1010 01.010 Yalitimcl ustasi Saat 1,200000

10.100.1042 01.210 Yalitimci usta yardimcisi Saat 0,600000

10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 0,600000

(Ingsaat yerindeki yikleme, yatay, disey
tasima ve bosaltma)

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




