15.341.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.341.3001

Tanimi 5 cm kalinlkta ylzeye dik cekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) tagyuni levhalar ile dig
—  duvarlarda distan 1s1 yalitimi ve zerine 1s1 yalitim sivasi yapilmasi (Mantolama)

Birimi m?

Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikil insaat (Yapi Isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 1168,59 0,00 0,00
2025-Kasim 1159,69 0,00 0,00
2025-Ekim 1133,53 0,00 0,00
2025-Eylil 1103,75 0,00 0,00
2025-Ocak 962,99 0,00 0,00
2024 713,48 0,00 0,00
2023-2 462,41 0,00 0,00
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
2023-1 321,13 0,00 0,00
2022-3 0,00 0,00 0,00
2022-2 0,00 0,00 0,00
2022-1 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, dis duvarlarda 5 cm kalinlikta, tasyiini levhalarin m? ye 5 kg
sarf olacak sekilde is1 yalitim levha yapistiricisi ile duvara yapistirildiktan sonra gelik ¢ivili 1s1 yalitim dibeli
ile yuzeye tespiti, levha Gzerine m? ye 3 kg sarf olacak sekilde 1. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, Gzerine
ek yerleri birbiri Gizerine en az 10 cm bindirilecek sekilde siva filesinin ve fileli PVC kdse profillerinin kdse
dondslerine yerlestiriimesi ve Gzerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat is1 yalitim sivasinin yapilmasi,
insaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tarli malzeme ve zayiatl, iscilik arag ve
gereg giderleri, yUklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati.

Olgli: Projedeki dlgllere gére yalitim yapilan biitiin ylizeyler hesaplanir.

Not:

1) Tasylnu levhanin kalinhgi yapilacak 1si hesabina goére tespit edilecektir.

2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme 6zelliklerine gore kullanilacak dibel tespit edilecektir.
3) Dis cephe 1s1 yalitim sistemleri TS EN 13500 sistem standardinda veya ETAG 004'de belirtilen kriterlere
uygun olmahdir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme
Ylzeye dik cekme mukavemeti en az

10.310.1101 7,5kPa (TR7,5) TASYUNU ISI YALITIM m? 0,052500
LEVHALARI (TS EN 13162+A1)

10.330.2503 04.480 Isi yalltlm. levhalari yapistiricisi (¢imento kg 5000000
esasli polimer katkili)
(Zaiyat dahil)

10.330.2351 04.274/2A1 Celik givili 1s1 yalitim dibeli (9-15 cm) Adet 6,000000
Siva filesi (145 ile 160 g/m? alkaliye

10.330.2501 04.479 dayanimli)(Ulusal teknil onay veya m? 1,100000
avrupa teknik onay kapsaminda belgeli)

10.330.2404 04.274/4A04 PVC Kose Profilleri (Fileli) m 0,250000

10.330.2505 04.481 Ist yalitim sivasl (cimento esasli polimer kg 5000000
katkili, elastik)

10.130.9991 04.031 Su m? 0,002500
iscilik

10.100.1010 01.010 Yalitimcl ustasi Saat 1,300000

10.100.1042 01.210 Yaltimci usta yardimcisi Saat 0,650000

10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 0,650000
(Insaat yerindeki yukleme, yatay, dusey
tasima ve bosaltma)

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




