25.500.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.500.1113 (285-1113)
Tanimi Isitma Kapasitesi 430 kW, sogutma Kapasitesi 320 kW, Hava Kaynakl Isi pompalari
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikl Havalandirma ve Klima Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 4522607,19 178304,74 89152,37
2025-Kasim 4440231,35 176728,59 88364,30
2025-Ekim 4410122,94 172376,76 86188,38
2025-Eylil 4352447,59 166987,84 83493,92
2025-Ocak 3611837,08 144337,08 72168,54
2024 2883416,18 109416,18 54708,09
2023-2 1955844,96 66419,49 33209,75
2023-1 1662101,99 40976,99 20488,50
2022-3 1570500,24 26636,49 13318,25
2022-2 1564461,84 20598,09 10299,05
2022-1 1099998,16 20373,16 10186,58
2021 626900,00 13470,00 6735,00
2020 482900,00 11040,00 5520,00
2019 366800,00 9390,00 4695,00
2018 300900,00 7420,00 3710,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Hava Kaynakl Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarina gére belirlenmis en az COP: 3,70,
EER: 2,70 verim degerlerine gore 1sitma ve sogutma kapasiteleri verilmis cihazlarin, projesine uygun
Ozellikte temini yerine montaji ve ¢aligir halde teslimi yapilacaktir. *Cihaz kondenser fanlari degisken hizli
olacaktir.

Isi pompasi R407, R410A, R134A, R32, R 290 gazlar ile ¢alisan, isitmada ve sogutmada EN 14511
performans standardina uygun, ERP-ECO DESIGN kriterlerine uyumlu ve standartlarina gére uygunluk
isaretli, paslanmaz celik plakali su/gaz 1sI esanjorli, Cihaz igerisinde, sogutucu akiskan devresinde 4 yollu
vanasi, Isitma ve sogutma ¢zelliklerine sahip, Sistemde titresim engelleyici badlanti parcgalari ile birlikte ve
kontrol paneli dahil, sisteme sogutucu gaz basiimis, ¢alisir halde teslimi yapilacaktir. Kapasite Hesabinda;
Hava Kaynakl 1s1 pompalarinda, 1sitmada dis hava sicakhigi 7 °C, sogutmada dis hava sicakligi 35 °C,
Toprak ve su kaynakli 1si pompalarinda isitmada kaynakta dolasan su sicakligi 10 °C, sogutmada 30 °C, Isi
pompalarinda kullanici tarafi su ¢ikis sicakhgi, isitmada 35 °C, sogutmada 7 °C referans olarak alinacaktir.
Cihazlarin i¢ ve dig Uniteleri ayri olmasi durumunda, bakir borulama bedeli ilgili birim fiyatlardan hesaplanir.
Ara degderler enterpolasyon ile bulunacaktir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme Bilesenleri
Isitma Kapasitesi 430 kW, sogutma
20.500.1113 Kapasitesi 320 kW / Hava Kaynakli Isi Ad 1,000000
pompalari / Isi Pompalari (Rayici)
Montaj Bilesenleri
10.100.1062 01.501 Diz isGi Saat 110,000000
10.100.1082 01.519 Tesisat ustasi Saat 220,000000
10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardimcisi Saat 220,000000
19.100.1113 03.671(Y) Mobil ving'in 1 saatlik Ucreti Saat 1,500000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




