35.735.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 35.735.1103 (924-013)
Tanimi Seyir mesafesi 2.500 mm kadar, Kapal Tipi Dikey Kaldirma Platformu
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikul Asansor ve Tesisatl
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 593099,98 49416,39 24708,19
2025-Kasim 588582,15 48623,69 24311,85
2025-Ekim 583572,79 47741,65 23870,83
2025-Eyll 565800,41 46342,64 23171,32
2025-Ocak 471475,20 39927,20 19963,60
2024 362900,00 30940,00 15470,00
2023-2 259200,00 22100,00 11050,00
2023-1 191400,00 15780,00 7890,00
2022-3 148200,00 13150,00 6575,00
2022-2 146477,00 11430,00 5715,00
2022-1 124700,00 11430,00 5715,00
2021 83740,00 8790,00 4395,00
2020 65780,00 7230,00 3615,00
2019 60870,00 6150,00 3075,00
2018 50600,00 5000,00 2500,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Yapim ve montaj givenlik kurallari igin TS EN 81-41 standardina emniyet, boyutlar ve islevsel ¢calisma ile
ilgili kurallar igin TS 1ISO 9386-1 standartlarina ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yénetmeligine uygun olarak
uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis; isletme gerilimi 220 ve ya 380 V, min. 315 kg tagima
kapasiteli ve yatay kesit boyutlar min. 900 x 1400 o6lgllerinde (genislik x derinlik) (Kapilar, birbiri ile ilgili
olarak 90°'de konumlandirldigi durumlarda 6lgi 1100 x 1400 mm'den, tasima kapasitesi 385 kg'dan az
olmayacaktir.), 900 x 2000 mm (genislik x yukseklik) olgiilerinde otomatik (en az IP 65 koruma seviyesine
sahip Kkilitli) kapili, maksimum 0.15 m/sn hiza sahip, i¢ ve dis yapisi ¢elik konstriiksiyondan olan,
paslanmaya kargl korunmus en az 2 mm DKP sacdan imal edilmis, emniyet frenli, asiri hiz diizenleyicili,
emniyet somunlu, durdurma emniyet cihazli, sonsuz vida sistemi ile ¢alisan, kalkis ve duruglarda darbeleri
onlemek icin inverter sistemli, Braille alfabesine gdre diizenlenmis butonlari olan, kaydirmaz malzemeden
tabanli, aydinlatmali, platformun kata gelmesini sesli uyari ile bildiren, elektrik kesintisi durumunda platformu
manuel ve otomatik olarak kata getirme sistemi bulunan, yetkili bélimlerle interkom veya dahili telefonla
irtibatl, koruyucu panelli, kumanda panosu, kumanda sistemleri, tahrik tniteleri, Elektrik i¢c Tesisleri ve
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yénetmeliklerine uygun ve kagak akim korumali olan Kapali Tip Dikey
Kaldirma Platformunun her nevi malzeme ve isgilik dahil yerine montaji ve isler halde teslimi.

Not: Poz kapsamina iki adet otomatik durak kapisi dahildir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme Bilesenleri
seyir mesafesi 2500 mm kadar / Kapall
30.735.1103 Tipi Dikey Kaldirma Platformu / Hareket Ad 1,000000
Engelli Platform Asansérleri (Rayici)
Montaj Bilesenleri
10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 25,000000
10.100.1081 01.518 Elektrik ustasi Saat 25,000000
10.100.1083 01.520 Elektrik usta yardimcisi Saat 25,000000
10.100.1091 Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmani Sa 4,000000
19.100.1112 03.661(Y) Forkliftin 1 saatlik Gcreti Saat 8,000000
19.100.1113 03.671(Y) Mobil ving'in 1 saatlik Ucreti Saat 8,000000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




