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35.800.3116
Çift kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi ) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm / Bel Tip Tripot 
Turnike Sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ
Adet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Geçiş Kontrol Sistemleri

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 0,00 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Bel Tipi Tripot Turnike Sistemi (Ölçü: Adet)
Tripot Turnikeler aşağıdaki asgari özelliklere sahip olmalıdır: 
- Turnike iç ve dış ortama uygun olacaktır. - Turnikeler -10/+65 °C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. - 
Çalışma yoğunluğu %100, 7/24 kesintisiz olacaktır. - Turnikenin ana gövdesi en az 1,2 mm AISI 304 kalite 
paslanmaz çelikten olmalıdır. - Tripod kollar; 3 adet, 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve 
kollar sökülüp takılabilir olmalıdır. - Kollar tek seferde yalnızca bir kişinin geçişine izin verecek yapıda 
olmalıdır. - Kolların 30° dönüşünden sonra geri dönüşe izin verilmeyecektir. - Her iki yönde de indikatör 
(LED) bulunmalı; yeşil ok geçiş serbest, kırmızı bar geçiş yasak sinyalini göstermelidir. - Geçiş sırasında 
buzzer ile işitsel onay vermelidir. - Turnikeler ülkemiz elektrik şebekelerine uygun gerilim ve frekansta 
çalışmalıdır. - Güç kaynakları switch mode tipinde olmalı, CE belgeli olmalıdır. - Kontrol sistemi 
elektromekanik tip olacak, opsiyonel motorlu hareket teklif edilebilecektir. - Çift yönlü geçişe izin verecek 
şekilde (bi-directional) tasarlanmalıdır. - Elektronik kart üzerinden geçiş yönü serbest veya kontrollü olarak 
ayarlanabilmelidir. - Elektronik kontrol kartı mikroişlemci kontrollü olacak, tüm girişler opto-coupler 
izolasyonlu olacaktır. - Opsiyonel olarak RS232, RS485 ve TCP/IP haberleşmeye imkan verebilecektir. - 
Turnike geçiş sayısını hafızada tutabilme özelliğine sahip olacaktır. - Elektronik kontrol ünitesi dış ortam 
şartlarına (IP54) dayanıklı olmalıdır. - Mekanizma aşınmaya, genleşmeye ve çekmeye dayanıklı 
malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. - Geçiş hızı 25 kişi/dakika olmalıdır. - Enerji kesildiğinde veya acil 
durum sinyali geldiğinde tripod kolları serbest geçişe izin verecek şekilde boşa dönmelidir. - Acil durumda 
manuel buton veya yangın ihbar sistemi ile “acil mod”a geçmeli, bu durumda kollar her iki yöne serbest 
dönmelidir. - Opsiyonel olarak otomatik düşen kol mekanizması takılabilmelidir. - Enerji kesildiğinde tripod 
kolları serbest geçişe izin verecek şekilde boşa dönecektir. - Turnike elektromekanik kontrollü olmalıdır. - 
Tripod kolları optik switch yardımıyla konumunu algılamalıdır. - Kullanılan selenoidler DC tip olmalı, ortam 
ısısını en fazla +15 °C artırmalı ve CE sertifikalı olmalıdır. - Hidrolik şok emici absorber bulunmalıdır. - 
Opsiyonel olarak otomatik düşen kol mekanizması takılabilmelidir. -Sistem Makine Emniyet Yönetmeliği 
hükümlerine uygun şekilde imal edilerek montajı yapılmalıdır.- İmalatçı firma 2 yıl garanti belgesi vermelidir. - 
İmalatçı firmanın güncel ISO 9001 kalite sertifikası olmalı ve idareye sunulmalıdır. - Opsiyonel olarak 
otomatik düşen kol mekanizması takılabilmelidir. - Üretici firmanın Türkiye sınırları içerisinde kendi satış 
organizasyonu, çağrı merkezi, yedek parça tedariği ve servis hizmeti olması gerekmektedir. - Ürüne ait 10 yıl 
yedek parça tedariği taahhüdü bulunmalıdır. 
Yukarıda belirtilen özelliklerde turnike sistemlerinin; temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için gerekli bağlantı 
elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. 
(Turnikenin yapılacağı yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton, demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan 
ödenir.)
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