25.470.1816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.470.1816
Tanimi Capi1 1150'dan 1349'e kadar ¢ift askili Kumas Hava Kanali

Birimi m
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikl Havalandirma ve Klima Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 7090,35 347,41 173,71
2025-Kasim 7038,54 344,43 172,22
2025-Ekim 7027,56 335,88 167,94
2025-Eylil 6909,50 325,35 162,68
2025-Ocak 6033,75 281,25 140,63
2024 4928,75 213,75 106,88
2023-2 3075,50 129,38 64,69
2023-1 2345,00 78,75 39,38
2022-3 1766,63 50,63 25,32
2022-2 1754,81 38,81 19,41
2022-1 1238,81 38,81 19,41
2021 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Ufleme kanallarinda pozitif basingta kullaniimak (izere, -17,8 - +80 araliinda sicakliklarda kullanilabilen,
azami 500 Pa kullanim basincina mukavim, iginden en fazla 10 m/sn hava hizina goére dizayn edilmis, EN
13501-1: 2009 yangina tepki standartlarina goére B-s1, dO sinifinin standartlarini kargilayan, EN ISO 12127:
1997 standardina uygun, en az 220 g/m? yogunlukta, EN ISO 5084: 1996 standardina uygun en az 0,3 mm
kalinliginda, EN ISO 9237: 1995 standardina uygun olarak +/- 5% gegcirgenlik toleransina sahip, EN ISO
5077 standardina uygun olarak 40 °C'de yikma sonrasinda maksimum 0,5% ¢ekme-blizilme toleransina
sahip, kumastan uretilen kumas hava kanallarinin dengelemesi yapilmis bir sekilde ve sisteme uygun aski
malzemesi ile birlikte isyerine teslimi, kanallar fermuarlarla birlestirilecek, fermuar araliklari, pargalarin
endustriyel camasir makinelerinde yikanabilmesine olanak saglayacak siklikta, en fazla 10 metre olacaktir.
Deliklerin zamanla liflenmeyecek, capi / aralidi degismeyecek sekilde lazerle agiimis delikler veya nozullar
kullaniimasi gereklidir. Aski sistemi anodize aliminyum rayli veya paslanmaz ¢elik halath olmalidir.
Malzemeler, insan ve ¢evre sagligina uygun oldugu belgelendirilecektir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme Bilesenleri
20.470.1816 C,ap|. j150 dan 1349 e kadar cift askili m 1,000000
(Rayici)
Montaj Bilesenleri
10.100.1082 01.519 Tesisat ustasi Saat 0,900000

Oska Yazilim'dan alinmistir.




