25.470.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.470.1104 (261-154)

Tamimi  En genis kenari 2490 mm den biiyiik olanlarda 1,2 mm, Galvanizli sacdan projedeki éigiilerde
——  dikdértgen hava kanali yapiimasi
Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikul Havalandirma ve Klima Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 2423,95 1269,21 634,61
2025-Kasim 2401,28 1258,33 629,17
2025-Ekim 2337,71 1227,05 613,53
2025-Eylil 2281,20 1188,60 594,30
2025-Ocak 1983,75 1027,50 513,75
2024 1562,50 778,75 389,38
2023-2 1081,25 471,88 235,94
2023-1 757,13 288,38 144,19
2022-3 593,06 186,06 93,03
2022-2 550,13 143,13 71,57
2022-1 374,38 143,13 71,57
2021 238,00 115,00 57,50
2020 192,00 93,50 46,75
2019 178,00 79,50 39,75
2018 150,00 62,50 31,25

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari, bu is igin imal edilmis otomatik makinalarda Uretilecek, kendinden
flangli ya da kendinden mastikli flanglar ile, kdse pargalarinin mastiklenerek monte edilmesi, kendinden
yapiskanli neopren contanin flang yanal kesiti boyunca yerlestiriimesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma
pargalari kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullanilacak Galvanizli Saclar asagidaki kalinliklarda
ve TS EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? Cinko Kapli Sacdan olacaktir. Kanallar Binalarda Eneriji
Performansi Yonetmeligine ve TS EN 1507 standardina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile
tasarimcinin projede belirttigi basing sinifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin donislerde
dirsek parcalarina igten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek
baglanti pargalari konulmasi, bilciimle birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm'den
fazla geniglikteki kanallarda aski ve tespit icin uygun oélctude profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina
konulacak titresim engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidal aski gubuklari ile tavan veya duvara
tespit edilecektir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme Bilesenleri
En genis kenari 2490 mm den buyuk
olanlarda 1,2 mm. / Galvanizli sacdan
20.470.1104 projedeki Olgulerde dikdoértgen hava m? 1,000000
kanali yapilmasi /Hava Kanali Levha
Halinde (Rayici)
Montaj Bilesenleri
10.100.1062 01.501 Diz isGi Saat 0,500000
10.100.1082 01.519 Tesisat ustasi Saat 1,700000
10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardimcisi Saat 1,700000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




