25.220.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.220.1116 (160-116)

Tanimi 40 m? serpantin alanli, PN 10, bakir boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun), ESANJORLER
— (Is1 dénusturdctler)

Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikul Isitma Sistemleri Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 699772,75 15078,29 7539,14
2025-Kasim 692620,56 14918,35 7459,18
2025-Ekim 673133,48 14573,75 7286,88
2025-Eylul 661973,73 14124,63 7062,32
2025-Ocak 579201,13 12201,13 6100,57
2024 515542,15 9292,15 4646,08
2023-2 465832,33 5707,33 2853,67
2023-1 332214,48 3589,48 1794,74
2022-3 273642,75 2437,75 1218,88
2022-2 273147,93 1942,93 971,47
2022-1 125074,00 1799,00 899,50
2021 84445,85 1157,15 578,58
2020 58398,61 958,13 479,07
2019 48684,35 817,28 408,64
2018 37000,00 1030,00 515,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

2014/68/EU Basingli Ekipmanlar ydnetmeligine uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz
edilmis, mukavemet ve termodinamik hesaplarina havi projesi veya prospektlisi onanma kaydi ile segilecek,
buhar veya kizgin sudan, sicak su elde etmek Uzere; kargl akimli; gévdesi Fe 37 malzemeden; bakir borusu
TS EN 12451'e gore imal edilmis en az 1 mm et kalinliginda serpantinli; serpantinin sokulebilmesini teminen
iki ring flans1 arasina civata ve conta ile sikistinimis aynasi, buhar veya kizgin su ile sicak su giris ve ¢ikis
flansh agizlari; kontrol ve emniyet cihazlari ve doldurma bosaltma muslugu baglama agizlari; gerekli
yukseklikte uygun konstriksiyonda bir veya iki adet ayadi, uygun saplamalarla betondan yapilan kaide
Uzerine tespiti; dis kisminin 90 kg/m?® yogunlugunda, 5 cm kalinli§ginda rabitz teline dikili tag yunu silte (klor
icerimi < 10 ppm) ile yalitiimasi, yalitim Ustiine en az 0.5 mm kalinlikta galvanizli sac ile gdmlek yapilmasi,
galvanizli olmayan kisimlarin 2 kat yanmaz boya ile boyanmasi, dahil isyerinde temini ve yerine montajl.
(Isitma alani hesabinda dis ¢api esas alinacaktir).

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme Bilesenleri
40 m? serpantin alanh / Pn' 10 bakir
o L (1S e 02 1o | A0 | 10000
(Rayici)
Montaj Bilesenleri
10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 6,000000
10.100.1082 01.519 Tesisat ustasi Saat 17,000000
10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardimcisi Saat 17,000000
19.100.1112 03.661(Y) Forklift'in 1 saatlik Gcreti Saat 2,000000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




