15.365.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.365.1511

Tanimi Algi esasli kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2 mm kalinlikta zemin tesviyesi
— yapilmasi ve Uzerine 2 mm kalinlikta Linolyum zemin kaplamasi yapilmasi (Sinif 32-41)

Birimi m?

Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanligi
Fasikdl ingaat (Yapi isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 1123,41 0,00 0,00
2025-Kasim 1113,93 0,00 0,00
2025-Ekim 1097,56 0,00 0,00
2025-Eylil 1078,06 0,00 0,00
2025-Ocak 926,88 0,00 0,00
2024 712,61 0,00 0,00
2023-2 503,70 0,00 0,00
2023-1 372,03 0,00 0,00
2022-3 304,30 0,00 0,00
2022-2 293,43 0,00 0,00
2022-1 235,65 0,00 0,00
2021 151,04 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Birim Fiyatlar Grafigi

Birim Fiyatlar
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Yapim Sartlar

Detaylari 15.190.1019'da belirtilen har¢ uygulandiktan ve yeterli kuruma suresi gegtikten sonra ylizeyde
olugabilecek olasi dalgalanmalarin giderilmesi, Gzerine 0,400 kg/m? sarfiyat ile akrilik esasli Linolyum
yapistiricinin surdlmesi, 2,0 mm kalinlikta linolyum zemin déseme kaplama malzemesinin serilmesi ve sikica
yapistiriimasi, malzeme ek yerlerinde olusan derzlere kaplama rengine uygun linolyum kaynak kordonunun
yerlestiriimesi ve sicak kaynakla birlestiriimesi her turli malzeme ve zayiati, iscilik, is yerinde ylkleme, yatay
ve dlisey tasima, bosaltma ile yiklenici kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati.

Olgli:

1) Kaplama yapilan ylzeyler projesi Gzerinden olgilir.

2) Linolyum zemin kaplama malzemesi kivrilarak kendinden dénusli kepli stiplrgelik uygulamasi yapilmaz.
Not:

1) Linolyum zemin kaplama malzemesinin EN ISO 24011 standardina uygun olarak Uretildigini belirten,
uluslar arasi onaylanmis akredite bir kurulus tarafindan verilen uygunluk sertifikasi istenir. Yangin sinifi ile
kalici batma test sonuglarinin, Ureticisi tarafindan uluslar arasi web sayfalarinda yayimlanmis olmasi sarti
aranir.

2) Linolyum zemin kaplama malzemesi idarenin bilgisi dahilinde test edilir. Odeme evraki ile birlikte
laboratuvar deney raporlari istenir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme:

10.240.6101 04.453/001 o e oo has) m= | 1,050000
(Zaiyatiyla)

10.240.6105 04.453/091 Akrilik esasli linolyum yapistirici kg 0,400000
Algi esasl kendiliginden yerlesen harg

15.190.1019 ile ortalama 2 mm kalinlikta zemin m? 1,000000
tesviyesi yapilmasi

10.240.6104 04.453/090 Linolyum kaynak kordonu m 0,800000
iscilik:

10.100.1068 01.507 Birinci sinif usta Saat 0,200000

10.100.1069 01.507/1 Birinci sinif usta yardimcisi Saat 0,200000

10.100.1062 01.501 Diz isgi Saat 0,200000
(Insaat yerindeki ylikleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma dahil)

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




