V.1104/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No V.1104/003

W Cimento harci ile yonu tagindan 50 cmxserbest boy ortalama 9-12 cm (12 cm dahil) derinlikte
—  duz kaplama yapilmasi isciligi
Birimi m?
Kurum Vakiflar Genel Mudurligu
Fasikil
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2022-3 420,94 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2019 150,95 0,00 0,00
2022-2 328,48 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2022-1 318,04 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2021 207,96 0,00 0,00
2020 174,18 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2018 131,31 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2023-1 650,73 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2023-2 923,36 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Cimento harci ile yonu tasindan Kontrollin direktifine, mevcut ve orijinal 6rnegine veya idarece verilecek
projesine uygun olarak, 50cmxserbest boy ortalama 9-12Cm (12Cm dahil) kalinlikta (derinlikte) diiz kaplama
yapilmasi isciligi; tasin kenarlarina serbet yuvasinin agilmasi, tasin harca yapismasi igin arka yuzeyin
murclanmasi, tasin kuyruklu tag haline getirimesi, taglarin sakuli derz aralarina gerek yatay gerek disey
derzlerde akce gecmez tarzda bosluk kalmayacak sekilde, yatay satihlarin terazisinde olarak birer sira
halinde yerlestirilip arkalarina Poz no: V.0104A da belirtilen 400 doz Cimento harcinin her sirada sulu olarak
akitilmasi ve gerek derzlerde gerekse arkalarinda bosluk kalmayacak sekilde doldurulmasi, derzden disari
¢cimento serbeti akmamasi icin derz ylzlerinin leke birakmayacak bir madde ile sivanmasi (camur veya
macun), imalatin bitiminde yonu tasi yuzinde kalmasi muhtemel tas pesleri ile harg lekelerinin temizlenmesi
isi icin (tas bedeli harig) her turli malzeme ve iscilik dahil, beher m2 bedeli:

OLCU: Yapilan kaplamanin dis yiiz alani m2 cinsinden dlgllerek bedeli ddenir. Kapi ve pencere bosluklari
dusular, kaplama dénen kdselerle kaplama yapilmis olan kapi ve pencere igleri alana ilave edilir. NOT: Tas
bedeli, V.0227/01E1, V.0227/02E1, , V.0227/05E1, V.0227/07E1, , V.0229/01E1, V.0229/02E1, V.0229/03E1
pozlari arasindan uygun olanindan édenir.

NOT: 1-Tarak ve mucarta yapilmasi durumunda ilgili pozundan édenir. Gériinmeyen arka yiizlerde teknik bir
zorunluluk olmadikca tarak ve mucarta yapilmaz.2- Akge ge¢cmez yapildigi icin derz 6denmez.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme:
Harg ( Kalin Kum ile)

V.0104/A éklgr(?ncljlcg ¢imento harci yapilmasi (kalin me 0,045000
Iscilik:

01.V04 Mutehassis usta Saat 3,000000

01.v06/01 Restorasyon diz isgi Saat 3,000000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




