15.435.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

PozNo  15.435.1103  (Y.26.017/045)

Tanimi 8 cm yiiksekliginde normal gimentolu buhar kiirlii beton gim tasi ile ddseme kaplamasi yapilmasi
—  (her ebat, renk ve desende)
Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikil insaat (Yapi Isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 853,16 0,00 0,00
2025-Kasim 846,34 0,00 0,00
2025-Ekim 830,88 0,00 0,00
2025-Eylil 810,75 0,00 0,00
2025-Ocak 717,81 0,00 0,00
2024 555,31 0,00 0,00
2023-2 362,38 0,00 0,00
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
2023-1 273,56 0,00 0,00
2022-3 178,94 0,00 0,00
2022-2 159,25 0,00 0,00
2022-1 120,94 0,00 0,00
2021 76,93 0,00 0,00
2020 65,85 0,00 0,00
2019 57,84 0,00 0,00
2018 46,36 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8 cm yuksekliginde dogru
kenarli ve prizmatik normal ¢imentolu, her ebat, renk ve desende buhar kirli beton ¢im taginin kum
tabakasi Uzerine istenen egimde ve derz aralijinda désenmesi, taslarin tokmaklanmasi, derz aralarinin
kumla doldurulmasi, bitkisel toprak konulacak ¢im tasi bosluklarinin kum, ¢akil ve benzeri malzemelerden
temizlenmesi, ylzeyinin supurilmesi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltmalar, her
tirli malzeme ve zayiat, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil, (bitkisel toprak
bedeli hari¢) 1 m? fiyati.

Olgli: Kaplama yapilan ylizey alani proje tizerinden hesaplanir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme:
8 cm yuksekliginde, normal BETON CIM
TASLARI (TS 2824 EN 1338)
10.480.1031 04.032/04A (Karakteristik yarmada ¢ekme dayanimi m? 1,050000
(T)>3,6 Mpa Kirilma yiki >250 N/mm
olmalidir) (Her renk ve ebatta)
(Zaiyatiyla)
10.130.1004 04.001/021 Kum (elenmesi gerekmeyen ince me 0,100000
agrega)
iscilik:
10.100.1014 01.014 Kaldirimci ustasi Saat 0,600000
10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 0,900000
10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 0,300000
(Is yerinde yukleme, yatay ve dusey
tasima, bosaltma)

Oska Yazilim'dan alinmistir.




