15.305.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.305.1209 (Y.18.202/B03)

Tanimi  Demir oksit boyali {izeri renkli sirla kaplanmis perlitli beton kiremitler ile gati értiisii yapiimasi
— (cift latali sistem)
Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikil insaat (Yapi Isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 980,53 0,00 0,00
2025-Kasim 971,90 0,00 0,00
2025-Ekim 954,14 0,00 0,00
2025-Eylil 929,68 0,00 0,00
2025-Ocak 810,13 0,00 0,00
2024 626,94 0,00 0,00
2023-2 441,53 0,00 0,00
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
20231 343,11 0,00 0,00
2022-3 244 13 0,00 0,00
2022-2 221,63 0,00 0,00
2022-1 160,91 0,00 0,00
2021 99,73 0,00 0,00
2020 84,43 0,00 0,00
2019 75,19 0,00 0,00
2018 66,33 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6nddkimli hazir beton plak ya da edimli betonarme déseme
Uzerine, 5x5 cm olgllerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla ¢ati
altyapisina ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, bu latalarin tGzerine 3x5 cm dlgulerinde ahsap latalarin sagak
hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, demir oksit boyali
Uzeri renkli sirla kaplanmis perlitli beton kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar Gizerine
désenmesi, sagak ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki sira kiremidin ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, ingaat
yerindeki, yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tlrlli malzeme ve zayiatl, isgilik, arag ve gereg
giderleri, yUklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati.

Olgli: Egimli alanlar projesi izerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiigiik bosluklar digiimez.

Not:

1) %20'den kiguk ¢ati egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz.

2) Etkili rizgara sahip boélgelerde ve/veya egimin %100'den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki
aciklamalara ek olarak birer sira atlayarak ¢ivi ile sabitlenir. Bdlgenin etkin rizgar alani sayilmasi idarenin
yazili iznine tabidir.

3) Catida yapilacak isi ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica 6denecektir.

4) ik sira latalar arasina isi yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiiksekligi 1s1 yalitim malzemesi
kalinligindan 2,5 cm yukarida olacak sekilde belirlenmelidir.

5) ikinci sira latalarin sacak hattina gelen ilk parcasi diger latalardan 2 cm daha yiiksek olmalidir.

6) Ahsap altyapiya sahip gatilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler tizerine
gelecek sekilde monte edilmelidir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.



15.305.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme:

10.130.4125 04.040/02E E:;'riit”r:ne;ﬁ';l':”)em” (demir oksit boyali- | =, 1,050000
(Zaiyatiyla)
Cam kerestesi (ll.sinif) (TS 1265) (TS

10.130.4502 04.152 EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN m? 0,010000
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)
(Zaiyatiyla)

10.420.1007 04.271 Galvanizli givi (genis bas dahil) (TS 155) kg 0,060000
(Tespit ve baglanti malzemeleri karsilign)
iscilik:

10.100.1016 01.016 Kiremitgi tipi gati kaplamacisi Saat 1,000000

10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 1,000000
(Insaat yerindeki ylikleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma dahil)

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




