15.365.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.365.1027

Tanimi Algi esasli kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2 mm kalinlikta zemin tesviyesi
—— yapilmasi ve lzerine 3 mm kalinlikta PVC esasli yer doseme malzemeleri ile doseme kaplamasi
yapilmasi (heterojen - Grup T)

Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikdl ingaat (Yapi isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyati Montaj Fiyati Demontaj Fiyati
2025-Aralik 1074,69 0,00 0,00
2025-Kasim 1065,60 0,00 0,00
2025-Ekim 1049,78 0,00 0,00
2025-Eylul 1030,86 0,00 0,00
2025-Ocak 886,38 0,00 0,00
2024 656,46 0,00 0,00
2023-2 461,61 0,00 0,00
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
2023-1 341,06 0,00 0,00
2022-3 277,55 0,00 0,00
2022-2 266,68 0,00 0,00
2022-1 214,56 0,00 0,00
2021 135,73 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Birim Fiyatlar Grafigi
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Yapim Sartlar

Detaylari 15.190.1019'da belirtilen har¢ uygulandiktan ve yeterli kuruma suresi gegtikten sonra ylizeyde
olugabilecek olasi dalgalanmalarin giderilmesi, Gzerine 0,350 kg/m? sarfiyat ile akrilik esasli PVC
yapistiricinin surdlmesi, 3,0 mm kalinlikta heterojen PVC (Grup T) déseme kaplama malzemesinin serilmesi
ve sikica yapistiriimasi, malzeme ek yerlerinde olusan derzlere kaplama rengine uygun PVC kaynak
kordonunun yerlegtirilmesi ve sicak kaynakla birlestiriimesi her turli malzeme ve zayiati, iscilik, is yerinde
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma ile yuklenici kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyat.

Olgl:

1) Kaplama yapilan ylzeyler projesi Gzerinden olgilir.

2) Kendinden doénuslu kepli stipurgelik yapilmasi halinde; projedeki dlgulere gore supurgelik dahil kaplama
yapilan ylzeyler Ol¢ulir. Ayrica, supurgelik bedeli kendi pozundan 6édenir.

Not:

1) PVC yer déseme malzemenin EN 651 standardina uygun olarak uretildigini belirten, uluslar arasi
onaylanmis akredite bir kurulus tarafindan verilen uygunluk sertifikasi istenir. Yangin sinifi ile hacim kaybi ve
asinma kalinlik kaybi test sonuglarinin, Ureticisi tarafindan uluslar arasi web sayfalarinda yayimlanmis
olmasi sarti aranir.

2) PVC yer déseme malzemesi idarenin bilgisi dahilinde test edilir. Odeme evraki ile birlikte laboratuvar
deney raporlari istenir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme
Esnek heterojen 3 mm kalinhkta, Al <=
0,08 mm, Elastik yer Désemesi (Képuk 2

10.240.6031 04.443/B1 altiikli, yangin sinifi Cfl s1 TS EN m 1,050000
651,EN 429,EN 433,EN 684

10.240.6058 04.443/C9A Akrilik Esash PVC Yapistirici kg 0,350000
Algi esasl kendiliginden yerlesen harg

15.190.1019 ile ortalama 2 mm kalinlikta zemin m? 1,000000
tesviyesi yapilmasi
Algl Esasli kendiliginden yerlesen har¢
(2mm)

10.240.6053 04.443/C4 Kaynak kordonu m 0,800000
iscilik

10.100.1068 01.507 Birinci sinif usta Saat 0,200000

10.100.1069 01.507/1 Birinci sinif usta yardimcisi Saat 0,200000

10.100.1062 01.501 Duz isgi Saat 0,200000
(Insaat yerindeki yukleme, yatay ve
disey tagsima, bosaltma dahil)

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




