15.145.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.145.1002

Tanimi Dikey basing degeri 0-1 Mpa arasi zemin igin, grab makinesi ile, herturlt 6lglide, C30/35 basing
—— dayanimimda yerinde dokme beton ile diyafram duvar yapilmasi (36,00 - 72,00 m arasi, 72,00

m dabhil)
Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikdl ingaat (Yapi isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyati Montaj Fiyati Demontaj Fiyati
2025-Aralik 9203,84 0,00 0,00
2025-Kasim 9094,94 0,00 0,00
2025-Ekim 9044,95 0,00 0,00
2025-Eylul 8886,39 0,00 0,00
2025-Ocak 7810,69 0,00 0,00
2024 6333,51 0,00 0,00
2023-2 4440,44 0,00 0,00
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
2023-1 3631,64 0,00 0,00
2022-3 2599,58 0,00 0,00
2022-2 2443,01 0,00 0,00
2022-1 1604,78 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

idarece onanmis uygulama projesi ve teknik sartnamesine uygun olarak, dikey basing degeri 0-1 MPa arasi
zemin igin, her 6lgtde, 36,00-72,00 m (72,00 m dahil) derinliginde, kuruda veya su altinda, grab makinesi ile
yerinde dokme diyafram duvar yapilmasi igin gerekli arag, gereg, makine, techizat, ekip, ekipmanin
denetiminin is basinda temini ile montajlarinin yapilmasi, galisma platformunun hazirlanmasi, is bitiminden
sonra demontajl, nakilleri, kilavuz duvarlar arasinda anolar halinde kazinin yapilmasi, bentonit Unitesinde
bentonit bulamacinin hazirlanmasi, hazirlanan bulamacin kazi sliresince kuyuya pompalanmasi ve devir
daiminin yapilmasi, kazidan ¢ikan pasa ve ¢gamur karisiminin ayristirma nitesine (desander)
pompalanmasi, pasanin vasitalara yiklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, bosaltiimasi, depo ve imla
yerinde serilmesi ve dlzeltiimesi, projesine goére hazirlanmis demir donatinin projesine uygun olarak yerine
yerlestiriimesi, hazir betonun teknigine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerlestiriimesi, gerekmesi
halinde betonun dékim yerine beton pompasi ile basiimasi, beton dékiiminde stop-end ekipmanin
kullaniimasi, beton numuneleri Gizerinde ve bentonit bulamacinda gerekli deneylerin yapilmasi, su iginde
calisma gucligu, insaat yerinde her tirlG yikleme bosaltma, yatay ve disey tasima, yerinde dékme diyafram
duvar yapilmasi i¢in asagida "Birim Fiyata dahil Olmayan Masraflar" disinda kalan diger tim islerin
yapilmasi igin gerekli olan her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, makine, ara¢ ve gere¢ giderleri ile yuklenici
genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati: Birim Fiyata dahil Olmayan Masraflar: 1) insaat biinyesine giren
betonarme demiri ve demirin projesine gore kesilip bukulerek hazirlanmasi yerine konulmasi bedeli, demirin
fabrikadan is basina kadar nakli, yiklenmesi ve bosaltilmasi bedeli birim fiyata dahil degildir.

2) Kazidan ¢ikan malzemenin 60 m'den fazla mesafeye tasinmasi halinde buna ait tagima bedeli birim fiyata
dahil degildir.

3) Kilavuz duvar imalatinin olmasi durumunda, projesine uygun olarak hazirlanacak kalip, demir, beton,
malzeme ve iggilik giderleri ayrica hesaplanacaktir.

Olgii: Duvar Ust kotu ile duvar alt kotu arasinda élgiilen mesafe ile duvar uzunlugu ve duvar derinliginin
carpimindan elde edilen metrekUlp cinsinden hacimdir.

Not: 1) Kaziya baglanacak en uygun zemin kotu idarece saptanir.

2) Diyafram duvarin bas tarafindaki kirllacak diigik mukavemetli kisim dl¢iiye dahil edilmez.

3) Projede belirtilen diyafram duvar st kotunun kazinin yapildigi zemin kotundan yukarida olmasi halinde
bu iki kot arasindaki diyafram duvar igin kazi bedeli 6denmez.

4) Projede belirtilen diyafram duvar st kotunun kazinin yapildigi zemin kotundan asagida olmasi halinde bu
iki kot arasindaki kisma sadece kazi bedeli 6denir.

5) idarece yaptiriimasi halinde, diyafram duvar yiikleme deneyi bedeli ayrica ddenir.

6) Kazidan ¢ikan malzemenin 60 m'den fazla mesafeye taginmasi halinde tasima bedeli nakliye formdulleri
Uzerinden hesaplanarak édenir. Malzemenin cinsi her ne olursa olsun yogunlugu 1,6 ton/m? olarak alinir.

7) Demir donatisinin bedeli demirin ¢apina bagl olarak ilgili oldugu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005
poz no'lu birim fiyatlar Gzerinden, demirin fabrikadan is basina kadar nakliye bedeli ise nakliye formdilleri
Uzerinden hesaplanarak 6denir. Nakliye sirasindaki yikleme ve bosaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim
fiyat Gzerinden édenir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Kazi Yapilmasi:
Grab makinesi'nin 1 saatlik Ucreti

19.100.1115 (Takriben 285 HP gliclinde, 60-65 m. Saat 0,100000
bom uzunlugunda)

19.100.1117 I?ent(?nlt unlt_e§| ve Desander 1 saatlik Saat 0.100000
Ucreti (Grab igin)
Bentonit Malzeme:

10.450.9601 04.014 Bentonit (TS EN ISO 13500) Ton 0,027500
(Zaiyatiyla)

10.130.9991 04.031 Su m? 1,000000
(Zaiyatiyla)
iscilik

10.100.1055 01.404 Operat6r makinist Saat 0,100000

10.100.1060 01.409 Formen Saat 0,100000

10.100.1063 01.502 Erbab isci Saat 0,100000

10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 0,100000
Betonlama:
Beton santralinde Uretilen veya satin
alinan ve beton pompasiyla basilan, C

15.150.1006 Y.16.050/16 30/37 basing dayanim sinifinda, gri m?3 1,100000
renkte, normal hazir beton dokilmesi
(beton nakli dahil)
Betondaki vibratér (minha)

19.100.1033 03.527(Y) Beton vibratéri'nin 1 saatlik Gcreti Saat -0,050000
Beton dokama karsihgi

19.100.1104 03.638/1(Y) Mobil ving'n (60ton, 240 HP) 1 saatlik Saat | 0,042500

19.100.1117 I?ent(_)mt umt_e§| ve Desander 1 saatlik Saat 0,042500
Ucreti (Grab icin)

Oska Yazilim'dan alinmistir.




