
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

25.150.1506
Kapasite: 33 m³, Çap: Ø=3800 mm Yükseklik: 2.900 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su 
Deposu
Adet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sıhhi Tesisat

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 270933,26 42940,16 21470,08

2025-Kasım 265584,70 42571,74 21285,87

2025-Ekim 261653,98 41513,55 20756,78

2025-Eylül 254468,68 40212,64 20106,32

2025-Ocak 221012,50 34762,50 17381,25

2024 188227,50 26352,50 13176,25

2023-2 135831,25 15968,75 7984,38

2023-1 101936,25 9736,25 4868,13

2022-3 83104,63 6280,63 3140,32

2022-2 81655,25 4831,25 2415,63

2022-1 48481,25 4831,25 2415,63

2021 34085,50 3165,69 1582,85

2020 25497,69 2594,13 1297,07

2019 22657,24 2207,63 1103,82

2018 18088,31 1596,69 798,35

Birim Fiyatları

(105-1006)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile 
kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten 
mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 
25.150.1400'ün aynı.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme Bileşenleri

20.150.1506

Kapasite 33 m³ Çap ø 3800 mm 
Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı 
Modüler Galvanizli Su Deposu / Su 
Deposu  (Rayici)

Ad 1,000000

Bölüm Toplamı Malzeme

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 01.519 Tesisat ustası Saat 59,000000

10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardımcısı Saat 59,000000

Bölüm Toplamı Montaj

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 13,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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