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Poz No 25.062/03

Tamimi  Zemin seviyesi Ustiindeki her tiirli ahsabin CBC tipi suda ¢dziinen malzeme ile emprenye

——yapiimasi

Birimi m?

Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi

Fasikdl ingaat (Yapi isleri)

Birim Fiyatlan

Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2005 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2012 201,23 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2010 184,73 0,00 0,00
2011 190,03 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2009 182,28 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
20221 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Birim Fiyatlar Grafigi
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Yapim Sartlar

idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore; imalatta kullanilacak yada imalata uygun sekilde bigilmis
ahsap malzemelerin vakum basing sistemiyle 1 m?® ahsaba 11 kg CBC tipi suda ¢dziinen emprenye maddesi
gelecek sekilde 12 ati basing altinda 2 saatte emdirilir.

Emprenye silindirinden gikarilan ahsap malzemelerin birbirine degmeyecek sekilde istiflenerek 7-10 giin
kurutulur.

Ahsap malzemenin yerine konmasi sirasinda sayet kesilecek olursa kesilen kisimlara s6z konusu malzeme
firca ile sirilerek kesilen kisimlarda emprenye olacak sekilde imalatta kullanilan 1m?® ahsap malzemenin
emprenye yapilmasi fiyati:

OLCU : imalatta kullanilacak yada imalata uygun sekilde bigilmis ahsap malzeme m? olarak hesaplanir.
kullanilacak yada imalata uygun sekilde bigilmis ahsap malzeme m? olarak hesaplanir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi

Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




