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Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar ile Isı Yalıtımı  (Ölçü: m².)
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Yapım Şartları

Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m²) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE 
işaretli, ısıl iletkenliği 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (p) > 3.000, yangına 
tepki sınıfı en az E olan kaplamasız polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile 
yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı 
yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine 250 gr/m².sarfiyatla yapıştırılması ve yapıştırma işlemini 
takiben ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant veya ip takviyeli PVC bant ile birleştirilmesi, 
tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve 
yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası 
kullanılması; polietilen köpüğü ısı yalıtım levhalarının dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin 
üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma 
boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. 
(UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç)
Not: Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir. 
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