Poz No 25.485.1108

Tanimi 12.500 kcal/h, Kasetli Doseme Tipi Fan-Coil cihazlari, Fan-Coil cihazlari

(167-1108)

25.485.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikl Havalandirma ve Klima Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2011 0,00 0,00 0,00
2023-2 30174,38 984,38 492,19
2017 1830,00 26,90 13,45
2010 0,00 0,00 0,00
2022-2 14514,16 303,13 151,57
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2019 3347,00 109,94 54,97
2020 4180,00 130,00 65,00
2007 0,00 0,00 0,00
2022-1 9465,63 303,13 151,57
2022-3 14605,10 394,06 197,03
2008 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2021 5230,00 159,00 79,50
2006 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2023-1 21460,00 610,00 305,00
2018 2380,00 30,90 15,45
2016 1500,00 25,00 12,50

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Birim Fiyatlar Grafigi
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Yapim Sartlar

FAN COIL CIHAZLARI (Olgii: Adet)

Isitma ve sogdutmada kullanilabilen, 220 V,50 Hz tek milli veya cift milli, G¢ devirli elektrik motorlari ile tahrik
edilen, dinamik ve statik olarak balansi alinmig sik kanatl radyal fanlar ile ¢alisacaklardir. Hava emisinde
temizlenebilir filtreye haiz olacaktir.Serpantinler bakir borularin mekanik olarak sisirilerek aliminyum
lamellerin siki bir sekilde geciriimesi ve bu sekilde siki bir mekanik bag olusturulmasi esasina goére imal
edilmis olacaktir.. Serpantin altinda yogusmay biriktiren drenaj tavasi ve baglantisi bulunacak olup,
yogusma suyu ile temasli kisimlar korozyona karsi korunmusve ses ve isil performansin iyilestiriimesi amaci
ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarinin tim baglantilarinin yapilarak onayl projesine uygun temini ve
calisir halde yerine montaji yapilacaktir.

Not: 18-20 °C hava girisinde 90/70 °C sicak suda verecegi Isi cihaz kapasitesine esas olacaktir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.



Analizi

25.485.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi

Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




