Poz No 25.205.2106

(153-3706)

25.205.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Tanimi (600.000 kcal/h) 700 kW, 3 Atmosfer konstriiksiyon basincinda kizgin su dretici, Celik
—  malzemeden (Kaynakli) kazanlar: Sivi ve Gaz yakith (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikil Isitma Sistemleri Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2016 22130,00 1440,00 720,00
2020 47889,48 1882,40 941,20
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2021 51477,66 2250,08 1125,04
2017 28450,00 1550,00 775,00
2023-2 224514,45 10889,45 544473
2007 0,00 0,00 0,00
2022-1 83186,75 3574,25 1787,13
2005 0,00 0,00 0,00
2022-2 179321,55 4174,05 2087,03
2022-3 180197,70 5050,20 2525,10
2023-1 192815,30 7065,30 3532,65
2011 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2014 21770,00 1080,00 540,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 19429,00 978,00 489,00
2018 28680,00 1780,00 890,00
2019 39948,73 1609,50 804,75
2015 21890,00 1200,00 600,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Birim Fiyatlar Grafigi
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Yapim Sartlar

BUHAR VEYA KIZGIN SU URETICI CELIK MALZEMEDEN KAYNAKLI KAZANLAR:

SIVI VE GAZ YAKITLI: Olgii: Adet, Birimi (Kcal/h) kW veya kg buhar/saat

TS 497, TS EN 12953 gibi ilgili standartlara uygun olmak Uzere; G¢ gegisli, ocak hari¢ gegigler arasi boru
demetli, istenen konstriksiyon basincina gére termodinamik ve mukavemet hesaplari yapiimis, imalat
projeleri idaresince onanmig, Tirk Standartlarina uygunluk belgesine sahip kazanin imalat esnasinda
standart sartlarinda kontrol edildigine dair "imalat kontrol belgesi" eklenmis olacak, Montaj ve isletmeye
alinmasindan sonra TS-4040 ve TS-4041 standartlarina, 28.7.1993 tarih ve 21651 Sayili Resmi Gazetede
yayimlanan 93/80-81 no'lu tebligine gore kapasite ve 1sil verim testine tabi tutulacaktir. Bulunan kapasite ve
1sil verim degeri adi gegen tebligde ve standartlarda belirlenmis minimum degerlerden diistik olmayacaktir.
Alinan bu sonuglar projelerine yazilarak belgelendirilecektir. Kazanin imali, is yerine nakli, temel kaidesi
Uzerine montaji ve ¢alisir halde teslimi.

Not:

1- 2014/68/EU Basingli Ekipmanlar Yénetmelidi ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmeligine
uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis; “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin
Kontroll Yoénetmenligi” ile “Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroll Yénetmenligi"ne uygun olacaktir.
2-Kazan Borulari Dikissiz EN 10216-2 veya Dikisli EN 10217-2 normunda ve P235GH/P265GH kalite ha
mmadde ile uretilmis PED (Basing Ekipmanlari Direktifi) 2014/68/EU'e uygun, normalize kazan borusu
olacaktir.

3- Ara kapasiteler ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Oska Yazilim'dan alinmistir.




