
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.2002/A01
Mevcut kadronlar üzerine temizi 2,2 cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde ahşap döşeme 
yapılması
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2024 1428,09 0,00 0,00

2023-2 1005,36 0,00 0,00

2023-1 765,54 0,00 0,00

2022-3 592,20 0,00 0,00

2022-2 549,48 0,00 0,00

2022-1 416,25 0,00 0,00

2021 238,95 0,00 0,00

2020 202,65 0,00 0,00

2019 167,76 0,00 0,00

2018 145,10 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Yerine tespit edilmiş mevcut döşeme kirişi/kadronlar üzerine, I. sınıf çam keresteden, bir yüzü rendelenmiş, 
temizi 22 mm kalınlıkta asgari 16 cm ve eşit genişlikte tahtaların yarım bindirme gizli çivili döşeme yapılması, 
ahşap döşemenin 2 kat kalın dişli zımpara, 1 kat ince dişli zımpara yapılarak  cilaya hazır hale getirimesi işi 
için her türlü malzeme ve zayiatı,  işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit 
genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
ÖLÇÜ: Proje üzerinden ahşap döşenen yüzey alanı hesaplanır. NOT  : Süpürgelik varsa kendi pozundan 
ayrıca ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Tahta

04.V011/01 Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 
derece altı) m³ 0,025000

04.V008/08 Çiviler (TS 155) kg 0,200000

04.V42/04A13 Zımpara kağıdı(A4 ebadında) Adet 10,000000

Lamba Zıvana Açılması

V.0158 Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 
saatlik ücreti Saat 0,015000

İşçilik:

Montajı:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 0,700000

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 0,700000

Sistre Yapılması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 0,500000

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 0,500000
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