KTB.61.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No KTB.61.1032

Tanimi Barisol (PVC Gergi Mebrani) Uzerine Ulraviole (UV) Baski Yapilmasi ve Yerine Montaji (Kumas
—  kalnhgi 0,30 mm)

Birimi m2
Kurum Kaltir Bakanhgi
Fasikul
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 5601,76 0,00 0,00
2025-Kasim 5554,28 0,00 0,00
2025-Ekim 0,00 0,00 0,00
2025-Eylul 0,00 0,00 0,00
2025-Ocak 4579,20 0,00 0,00
2024 3750,45 0,00 0,00
2023-2 2574,36 0,00 0,00
2023-1 1930,80 0,00 0,00
2022-3 1195,13 0,00 0,00
2022-2 1068,38 0,00 0,00
2022-1 1003,58 0,00 0,00
2021 561,14 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

Kurumu: Kaltar ve Turizm Bakanhgi

Teknik Tarifi: Ultraviole baski teknigi yiksek baski kalitesinde ve glnes 1si1gina karsi dayaniklilik sresi
oldukca yuksek olan boyalar kullanilarak baski yapilmasi, sonrasinda boyalarin uygulandiklari yizey
Uzerinde 6zel taglyicilara sahip kurutma makineleriyle 1 saniyenin altinda bir sirede kurutulmasi igleminin
yapildidi bir tekniktir. Bu teknik ile idarece istenilen boyutta kesilerek hazirlanacak 30 mikron kalinlikta PVC
Gergi Membrani(kumasi) tzerine UV baski uygulamasi yapilmasi, hazirlanan baskili kumasin kenarlarinin
Ozel olarak fitillenmesi, projesine goére secilen aliminyum, celik veya ahsap malzemeden imal edilmis
cerceve Uzerine kumasin isitilarak gerilmesi, olusturulan panonun duvara, tabana veya tavana montaji igin
gerekli ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, biitliin malzeme (montaj vidalari, aski
civatalari vb. malzemeler dahil) ve zayiati, iscilik giderleri ile yiklenici kari ve genel giderler dahil m2 fiyati.

OLCU: Panonun én ylizey alani metrekare olarak dlgulir.
NOT: 1- TuUrkiye genelinde imalat yapilacagindan nakliye igin herhangi bir ilave tGcret 6denmez.
2- Cergeve malzemesi ve duvara montaj i¢in kullanilacak profil malzemeler birim fiyata dahil degildir.
Ayrica kullanilan malzemenin cinsine goére ilgili pozundan édenir.
3- PVC Gergi Membrani (Kumas) su ve nemden etkilenmez, Yanginda alev almaz (EN, TSE vb
belgelerle ispatlanacak) , temizlenebilir, yirtiima mukavemeti yiksek, Avrupa veya yerli menseili olacaktir.
4- Yapilacak panonun boyutlari standart kumas ve baski boyutlarindan blylk olmasi halinde kumasglar
ultrasonic kaynak ile birlestirilecektir. Ek yerinde herhangi bir baski hatasi olusmasi énlenecektir.
5- Yapilacak panoda aydinlatma yapilmasi halinde aydinlatma igin kullanilacak LED Serit veya
aydinlatma armaturleri ile bunlara gereken aksamlarin bedelleri ayrica 6denir.
6- Membranin isik gegirgenligi ve isik yansitma ézellikleri (Lake, Mat, Saten, Isikli doku vb.) idarenin
talebine ve kullanilacagi yere gore belirlenecektir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme (Kenarlarda 102ar cm germe
pay! ile birlikte 1,20 x 1,20) %44
ZAIYATLI
04.KTB.0031 PVC Gergi Mebrani (Kumasgi) 0,30 mm m2 1,440000
kalinhkta
Iscilik, baski bedeli, imalat asamalari,
cerceveye gerilmesi, montaj
malzemeleri ve ingaat yerine nakli
karsihgi
01.v04 Mitehassis Usta Saat 3,000000
01.V05 Mitehassis Usta Yardimcilari Saat 3,000000
10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 3,000000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




