25.632.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.632.1002 (506-200)
Tanimi Camasir kurutma makinasi, buharli: 30 kg/saat 600 litre tambur hacminde
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikul Mutfak ve Camasirhane Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2024 156419,48 429448 2147,24
2023-2 107629,74 2717,24 1358,62
2023-1 82519,84 1819,84 909,92
2022-3 78203,25 1357,25 678,63
2022-2 77991,64 1145,64 572,82
20221 50829,75 929,75 464,88
2021 33530,14 576,73 288,37
2020 24323,54 487,44 243,72
2019 19186,24 417,66 208,83
2018 15520,00 261,00 130,50
2017 11960,00 228,00 114,00
2016 10870,00 212,00 106,00
2015 9850,00 169,00 84,50
2014 9380,00 151,00 75,50
2013 7816,00 137,00 68,50
2012 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

2006/42/AT Makine Emniyeti Yonetmeligi'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bdlum Il, Madde 5- (1))
baslig altinda belirtilen sartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sinirlari igin tasarlanan elektrikli ekipman ile
ilgili yénetmeligi ve (TS EN ISO 10472-4) standardina uygun olarak piyasaya arz edilmis olacaktir. Elektrik,
buhar veya gaz kurutma sistemli. Makina Uzerinde en az 3 programa sahip elektronik kontrol paneli olacak
ve makina iglevlerini bu kontrol paneli icinde yer alan programlara gore yerine getirecektir. Makinanin motoru
hiz kontrol cihazi (inverter) ile suriilecek. Makina calisirken kapagi agildiginda durmasini saglayan emniyet
sistemine sahip olacak, bu kapaga cam takilarak kurutma esnasinda iglemler izlenecek ve conta takilarak
hava sizdirmazli§i saglanacaktir. Makina kurutma islemlerini 25-75 dev/dak arasinda yapacaktir. Makinada
kuruyan camasirlarin neminin digari atilmasi i¢in 1 adet fan ve Partikdl filtresi bulunacaktir. Gévde
izolasyonu ile ortama olan 1sil kayiplari énlenmis, egzozundan kurutulan gamasirlarin nemililigi ve kurutma
sicakligi dlgulebilen, kurutma makinasinin igyerinde temini ve yerine montaji.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme Bilesenleri
Camasir Kurutma Makinasi, Buharli 30
20.632.1002 Kg/Saat 600L Tambur Hacminde. / Ad 1,000000
Camasir Kurutma Makinalari (Rayici)
Montaj Bilesenleri
10.100.1062 01.501 Diz isGi Saat 4,000000
10.100.1082 01.519 Tesisat ustasi Saat 4,000000
10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardimcisi Saat 4,000000
19.100.1112 03.661(Y) Forklift'in 1 saatlik Gcreti Saat 3,000000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




