25.355.1280 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.355.1280 (217-280)
Tanimi Debisi m®h: 81-100 Basinci mSS (60,1-80) Pa: 540.001-720.000, Santrifiij pompa, 3.000
——  devir/dakika'ya kadar (Tek veya gok kademeli) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO
2858) Gerek sirkilasyon, gerek diger maksatlar igin
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikil Musterek Tesisat
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyati Montaj Fiyati Demontaj Fiyati
2024 121846,28 3383,78 1691,89
2023-2 73791,57 2050,32 1025,16
2023-1 56435,74 1254,49 627,25
2022-3 44953,60 809,50 404,75
2022-2 44766,79 622,69 311,35
2022-1 31492,69 622,69 311,35
2021 16800,15 408,10 204,05
2020 0,00 0,00 0,00
2019 9278,87 284,62 142,31
2018 7254,00 171,90 85,95

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Gerek sirkllasyon, gerek diger maksatlar igin kullanilacak 105 °C kadar dayanikli, tek veya gok kademeli,
Elektrik Motorlari lle ligili Cevreye Duyarli Tasarim Gereklerine Dair Teblig"ne goére 0,75 kW ve Uzeri trifaze
motor olmasi durumunda, |IE3 ve daha yUksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onayl projesine gore
debi, basing, glg, verim, giris ve gikis gaplari, fan ¢api, motor tip, devir sayisi ve giict gibi teknik
dokumanlari ile secilecek, elektrik motoru ile musterek bir kaide Uzerine monte edilip eksenlenmis, ayarlari
yapilmis pompanin isyerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi.

Not:

1-Pompanin kaide detayi idareye verilecektir.

2-Pompa secgimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate
alinacaktir.

3-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa calisma alanlarini belirtmektedir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.



Analizi
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Oska Yazilim'dan alinmistir.




