
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.2101
Ahşap Korkuluğun En Az İki Renkli Üç Kat Toprak Boya İle Boyanması
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 2131,89 0,00 0,00

2025-Kasım 2113,84 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 1731,88 0,00 0,00

2024 986,25 0,00 0,00

2023-2 831,63 0,00 0,00

2023-1 658,63 0,00 0,00

2022-3 593,19 0,00 0,00

2022-2 569,19 0,00 0,00

2022-1 511,13 0,00 0,00

2021 191,41 0,00 0,00

2020 139,19 0,00 0,00

2019 122,56 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve örneğine uygun tarz ve renkte ahşap korkuluğun en az iki renkli üç kat 
toprak boya ile boyanması için boyadan önce satıhların tamamen zımparalanması, kavisli bölümlerindeki 
gerekli tamirlerin yapılması, çapakların temizlenerek boyaya hazır hale getirilmesi, satıhların en az iki renkli 
üç kat toprak boya ile boyanması için her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:                                                                                                                                                                                   
ÖLÇÜ:Ahşap korkuluk alanı ölçülerek bedeli ödenir.Boşluk düşülmez.Tek yüz boya alanı hesaplanır.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

04.V37/5 Toprak Boya kg 1,500000

04.V39 Eldiven Adet 1,000000

04.V40 Fırça Adet 1,000000

04.V42/04A13 Zımpara kağıdı(A4 ebadında) Adet 2,000000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 1,500000

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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